技术条款偏离表
项目名称：铣床和台钻设备采购项目
“M4炮塔铣床”报价品牌型号：                       。
	技术规范要求
	响应情况
	偏离情况

	工作台面积：1270*254
	
	

	1.行程

X 轴（mm）：780-850；

Y 轴（mm）：380-420；

Z 轴（mm）：350-380
	
	

	2.主轴

主轴锥度：R8

主轴行程（mm）：127

主轴转速：16 速

主轴进给（mm）：0.076 / 0.003 , 0.038 / 0.0015,   0.203 / 0.008

主轴低速（r/min）: 66、110 、175 、270、550 、930 、1460、2270

主轴高速（r/min）:132、220 、540 、1100、1860、2920 、4540
	
	

	3.T 槽

槽数 X 宽（mm）：3X16

T 槽间距（mm）：76
	
	

	4.电机

电压（V）：380

频率（HZ）：50

机头电压：3HP / 2.2KW

升降电压：1.1Kw
	
	

	5.最大工作重量（Kg）：机床净重 1200kg
	
	

	6.配件：钻夹头， 铣夹头， 160 平口钳，含三轴数显，X向走刀器
	
	


注：投标人应根据此表进行逐条填写，并在“偏离情况”栏目注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：
